
•  47 ch et 82 ch, versions  
2 et 4 roues motrices

•  Moteurs à couple élevé et 
puissants

•  Transmissions à changement 
de vitesse central efficaces 
avec séquence logique et 
progressive

•  Le système de prise de force 
simple offre un excellent 
transfert de puissance

•  Système de relevage 3 
points Ferguson efficace  
et facile à utiliser

•  Puissant circuit hydraulique 
externe

•  Espace chauffeur spacieux 
et confortable, commandes 
mécaniques judicieusement 
placées

•  Excellente capacité de 
levage

•  Accès facile pour les  
opérations de maintenance 
et d’entretien

•  Assistance à la clientèle et  
service après-vente locaux 
incomparables

MF200 Xtra
Robustesse et fiabilité optimale

VISIONNAIRE PIONNIER LEADER SERIEUX FIABLE DISPONIBLE FIER ENGAGE



Performances MF 240 Xtra MF 268 Xtra MF 275 Xtra MF 290 Xtra

Puissance 150 du moteu (ch) 47 63 75 82

à tr/min 2250 2300 2200 2200

Couple maxi Nm/tr/min 288 Nm/1 400 291 Nm/1 400

Moteur

Type S325 SJ436E S440 Diesel S440 Diesel

Aspiration Naturelle Naturelle Naturelle Naturelle

Capacité Litres 2.5 3.6 4.0 4.0

Nombre de cylindres 3 4 4 4

Filtre à air
Sec à double 

élément
Sec à double 

élément

Bain d’huile avec 
préfiltre  

(sur le capot)

Sec à double
éléments

Transmission

Embrayage double sec double sec Type double à air sec Type double à air sec

8 AV/2AR à pignons baladeurs droits x x x x

Prise de Force

Type
Prise de force 
indépendante

Prise de force 
indépendante

Prise de force 
indépendante

Prise de force 
indépendante

Une seule vitesse 540 PDF 540 à 1 790 tr/min 540 à 1 789 tr/min 540 à 1 790 tr/min 541 à 1 790 tr/min

Circuit hydraulique

Débit/pression d’huile maxi. Litres/bar 18/176 - 18/176 18/176

Direction

Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique

Pont arrière et freins

Type de freins Sec à tambour Bain d’huile Bain d’huile Bain d’huile

Frein de stationnement Levier manuel Levier manuel Levier manuel Levier manuel

Blocage de différentiel Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique

Pneus standards

Avant - 2RM 6.00x16 7.50x16 7.50x16 7.50x16

Avant - 4RM 9.50x24 12.4x24 12.4x24

Arrière - 2RM/4RM 13.6x28 16.9x28 18.4x30 18.4x30

Poids et dimensions

Poids 2RM/4RM (environ) kg 2400/2950 2690/2900 2780/2950 2880/3010

Longueur 2RM/4RM (environ) mm 3385/3890 3888/2550 3890/3890 3890/3890

Hauteur sur échappement/toit (environ) mm 2250 2125 2520 2520

Empattement 2RM/4RM (environ) mm 1900/2290 2038/2070 2290/2290 2290/2290

Capacité

Capacité du réservoir Litres 47 60 70 70
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Route desserte des usines, autoroute Casablanca - Rabat, 
Casablanca. 

Tél. : 05 22 76 45 45 - Fax : 05 22 73 06 41
Site web : www.comicom.ma

E-mail : contact@comicom.ma

cachet du concessionnaire


